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ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI /PODNIKU

1.1 Identifikator produktu:

Nazov zmesi: Zinkové zliatiny

Oznadenia: Zliatina Dalsie oznadenia
ZnAlG.2-1.1 CGG0.2-1.1
ZnAl0.4Mg2.5 ZnMg2.5
ZnAl3CuS MAC
ZnAl3Mg3 ZMA3
ZnAl4 MAZAK3 ZL3 Z1.0400
ZnAl4.5 MAZAK7+ ZLT+
ZnAl4Cul MAZAKS ZL5 710410
ZnAl4Cu3 KAYEM Z12 Z1.0430
ZnAl4Cu3Mg05 MCC
ZnAl4Cub MAZAKA46 210460
ZnAlS MAOS ZL0500
ZnAlSMg3 ZMAS
ZnAl6Cul MAZAKG6 ZL6 Z1.0610
ZnAl8Cul MAZAKS Z1.8 ZL0810
ZnAll0 MA10
ZnAlliCul MAZAKI12 ZL12  ZL1110
ZnAlls MA15 Z1.1500
ZnAi27Cu2 MAZAK27 Z1L27  ZL2720
ZnNiBi

REACH registracné &islo: nepouZiva sa (zmes)

1.2 Relevantné identifikované pouZitia Jatky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa
neodporiiéaja:
Relevantné identifikované pouZitia: zliatiny zinku sa pouZivaji v metalurgickom
priemysle na tlakové odlievanie, odstredivé odlievanie a pozinkovanie.
Pouzitia, ktoré sa neodporiacaji: Neuvadza sa.

1.3 Udaje o doddvatelovi karty bezpetnostnych tidajov:
Dodavatel’ a osoba zodpovedna za uvedenie na trh:
Brock Metals s.r.o.
Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 Kosice, Slovensko
tel.: +421-55-673 57 57, fax.: +421-55-673 66 29
E-mailova adresa prisludnej osoby zodpovednej za kartu bezpednostnych tdajov:
mail@brockmetals.sk
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1.4 Nudzové telefonne &islo: Narodné toxikologické informaéné centrum
Tel. &.: 00421-(0)2-547 741 66
24-hodinova konzultadnd sluZba pri akutnych intoxikaciach

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECENSTIEYV

2.1 Klasifikacia chemickej latky alebo zmesi: Zmes nie je klasifikovand ako nebezpeéna

v zmysle Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, zékona ¢.
67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a o zmene a doplnen{ zdkonov (chemicky zakon) a klasifikaénych pravidiel smernic
67/548/EHS a 1999/45/ES.

2.2 Klasifikacia podPa nariadenia 1272/2008

Nie je klasifikované ako nebezpec¢na v zmysle Nariadenia Eurdpskeho parlamentu
a Rady (ES) €. 1272/2008.

2.3 Iné nebezpedenstva
Pri priemyselnom spracovani kovov sa zinok v ovzdu$i mézZe viazat’ na prachové Castice
a pri taveni kovov dochadza k vzniku salavého tepla — nebezpetenstvo popalenia, Vo
vefkych koncentracidch mdzu vypary z roztaveného zinku a prach oxidu zinognatého
spdsobit’ ,hortcku zlievatov®.
Pri priemyselnom spracovani kovov sa zinok v ovzdusi mdZe viazat’ na prachové Castice
a spadom daZd’a byt prenaSany do povrchovej a podzemnej vody. Akumuluje sa v telach
ryb a inych vodnych organizmov okrem tiel rastlin. Pri nedostatoCnych opatreniach moze
zapri¢init’ kontaminaciu Zivotného prostredia. Zabrarite tniku do Zivotného prostredia.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1 Latky: Neuvadza sa

3.2 Zmesi:
Nazov latky CAS ¢islo Koncentricia | Klasifikacia %,
. . podFa .
REACH Registraéné &islo EC &islo (%) CLP Poznamky
0121194001 $4f37-xxxx 7440-66-6 69,3 - 99,85 lotka UVCB
231-175-3 =T #lozra
hiinik *
7429-90-5 .
01-2119529243-45-XXXX 2310723 0,15-28 zlozka UVCB
med’ *
7440-50-8 N
01-2119480154-42-XXXX 731.159-6 G- 6,3 zlozka UVCB
horéik 10 7439-95-4 Flam.Sol 1, H228
01-2119537203-49-XXXX 2311-104-6 t-33 Water-react, 2, H261 ziozka UVCEB
s Self-heat. 1, H251

' Plné znenia H-viet st uvedené v bode 16
* Latka s expozi¢énym limitom v pracovnom prostredi
' podiieha obmedzeniam v prilohe XVII nariadenia (ES) 1907/2006
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ODDIEL 4: OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci: Zliatiny zinku v kovovej forme nepredstavujil priame
nebezpecenstvo pre zdravie ¢loveka. Pri vyskyte zdravotnych t'azkosti alebo v pripade
pochybnosti navitivte lekéra a poskytnite mu udaje z tejto karty bezpeénostnych idajov.

Pri nadychani: Pocas Qpravy (zahrievanim alebo brisenim) méZe uvoliiovat’ oxid
zinoénaty alebo zinkovy prach. Vdychnutie oxidu zino&natého alebo zinkovych
vyparov moze spdsobit’ ,,horicku zlievacov®, Zabezpelte postihnutému privod
Cerstvého vzduchu. UdrZiavajte postihnutého v teple a pokoji. Pri pretrvavajicich
dychacich tazkostiach vyhl'adajte lekara.

Pri kontakte s pokoZkou: Pri popdleni ihned’ chlad'te vodou a vyhl'adajte lekarske
oSetrenie. V pripade kovového zinku sa nepreukdzal vznik nebezpeCenstva

v dosledku kontaktu s pokozkou. PokoZka, ktora bola vystavena zinkovému prachu

a zli¢eninam zinku sa musi umyt’ mydlom a vodou. Osoba s léziami na pokozke
musi navstivit’ lekdra.

Pri kontakte s ofami: Pri popaleni ihned’ chlad’te priidom studenej vody a ihned’
vyhladajte lekara. V pripade, ak do oka vpadne ulomok alebo vy$plechne roztaveny
kov, musi pacient okamzZite vyhl'adat’ lekéra.

Pri poZiti: nepredpokladd sa poZitie. Osobe, kiord pozila akukol'vek zii€eninu zinku,
sa musi podat’ voda a musi thned’ navstivit’ lekara.

4.2 Najdolezitejsie priznaky a ufinky, akiine aj oneskorené: Neuvadza sa.
4.3 Udaj o akejkoPvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného o¥etrenia:
Neuvadza sa

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky:

Vhodné hasiace prostriedky: podl'a okolia poZiaru, v pripade roztaven¢ho kovu, pouZite
piesok.
Nevhodné hasiace prostriedky: voda — v pripade roztaveného kovu.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zmesi: Extrémne teplo, styk s priamym
plamefiom moZe sposobit’ vznik jedovatych alebo drazdivych Castic. VySplechnutie
roztaveného kovu na nechréanenti pokoZku sposobi popéleniny.

5.3 Odporicanie pre hasicov: [zolaény dychaci pristroj. V pripade roztavené¢ho kovu —
ochranna prilba so §titom, nehorl'avy ochranny odev, ochranné rukavice a zasahova
ochrannd obuv. PouZite predpisand ochrannii vystroj.
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ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENi

6.1 Osobné bezpefnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nadzové postupy:
6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal: PouZivajte osobné ochranné pracovné
prostriedky. Postupujte podl'a pokynov obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.
6.1.2. Pre pohotovostny personil: Neuvadza sa.
6.2 Bezpefnostné opatrenia pre Zivotné prostredie: Zabrarite iniku do kanalizdcie,
podzemnych, povrchovych véd a do pddy.

6.3 Metody a materidl na zabranenie $ireniu a ¢istenie: Kov mechanicky pozbierajte.
V pripade roztaveného kovu zasypte pieskom alebo inym nehorlavym sorpénym
materidlom. Pri uniku informujte prislu$né urady v zmysle predpisov ako napr. hasicov,
Okresny urad Zivotného prostredia.

6.4 Odkaz na iné eddiely: Zneskodiiujte podla bodu 13.

ODDIEL 7: MANIPULACIA A SKLADOVANIE

7.1 Manipuldcia: PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podl'a bodu 8.
Dodrziavajte opatrenia pre bezpednost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle platnych
prepisov. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite. Zabraiite Gniku pripravku do Zivotného
prostredia.

7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkoPvek nekompatibility: Nesmie
prist’ do styku s kyselinami zdsadami a ich vyparmi. Skladovat’ na suchom mieste.
Uchovavat’ mimo dosahu deti.

7.3 Specifické kone&né pouzitie (-ia): Neuvadza sa.
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ODDIEL 8:

KONTROLA EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre:
8.1.1 Kontroly expozicie:

Najvyssie pripustné expozi¢né limity (NPEL) podl’a Prilohy ¢.1 k Nariadeniu
vlady ¢&. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou chemickym faktorom pri prici pre uvedené chemické litky:

NPEL
Chemicka Litka EC dislo priemerny kratkodoby Poznamka
mb/m’ mg/m’ Kategoria mg/m’
zinok 231-175-3 - - - -
hlinik
respirabiina frakeia 231-072-3 - I,5R - -
inhalovatelna frakcia - 41 - -
Med’
Prach 231-159-6 - i I 2
Dymy - 0,1 1 0,2

NPEL pre pevné acrosoly (prach) sa stanovuje ako celozmenova priemerna hodnota expozicie celkovei
(inhalovatel'nej) koncentracii pevného aerosélu (NPELC) alebo jeho respirovatelngj frakcie (NPELr). Ako vyhovuiticu
je mozné hodnotit’ expoziciu, len ak st dodrZané obidve hodnoty NPEL pre dany pevny acros6l. V pripade zmesi musi
byt zarovedt dodrZany NPEL pre jednotlivé zloZky zmesi.
R — znamena, Ze expozicia je merand ako respirabilng frakeia aerosdly, ktord méZe preniknt’ aZ do pPicnych alveol a

pre ktorl je stanoveny limit.

I - znamend, ¥e expozicia je merand ako inhalovatel'nd frakcia acrosélu, ktord méZe byt vdychnutd do dychacich ciest

a pre ktord je stanoveny limit.

8.1.2 DNEL/PNEC hodnoty:

DNEL/DMEL ¥ PRACOVNICI
Zinok
Urovei efektu (DNEL/DMEL} ; Druh Hodnoty Poznamka
DNEL Dlhodobé u€inky — orélne 0,83 mg/kg bw/day
Dilhodobé G¢inky —~ dermalne 83,3 mg/kg bw/day
Dihodobé t&inky ~ inhaldcia | 5 mg/m®
Hlinik
Uroveii efektu (DNEL/DMEL) | Druh Hodnoty Poznamka
DNEL Dlhodobé ucinky - inhaldcia 3.72 mg,/m3
Med
Uroveit efektu (DNEL/DMEL) | Druh Hodnoty Poznimka
DNEL Akitne G¢inky - dermalne 273 mg/kg bw/day
Akitne G€inky - inhaldcia 18,2 mg/m’
Dlhodobé u€inky - dermalne 137 mg/kg bw/day
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DNEL/DMEL ¥ VSEOBECNA POPULACIA
Zingk
Uroveii efektu (DNEL/DMEL) | Druh Hodnoty Poznamka
DNEL Dlhodobé a¢inky - oraine 0,83 mg/kg bw/day
Dlhodobé Gcinky - dermalne 83 mg/kg bw/day
Dihodobé Gi€inky - inhalacia 2.5 mg/m3
Hlinik
Uroveii efektu (DNEL/DMEL) | Druh Hodnoty Poznimka
DNEL Dlhodobé u€inky - ordlne 395 mg/kg bw/day
Med’
Uroveii efektu (DNEL/DMEL) | Druh Hodnroty Poznamka
DNEL Akutne G¢inky - dermdlne 273 mg/kg bw/day
Akiitne Uinky - inhaldcia 18,2 mg/m’
Dlhodobé uéinky - dermalne 137 mg/kg bw/day
Dlhodobé uéinky - oralne 0,16 mg/kg bw/day

PNEC
Zinok
Drub Hodnoty Pozndmka
Sladk4 voda 20,6 ug/l
Morska voda 6,1 pg/l
Sladk4 voda usadeniny 117,8 mg/kg sediment dw
Morska voda usadeniny 56,5 mg/kg sediment dw
pbda 35,6 mg/kg soil dw
STP 0,052 mg/!
Hlinik
Druh Hodnoty Poznamka
Sladka voda 74,9 pg/l
STP 20 mg/1
Med
Druh Hodnoty Poznamka
Sladka voda 7.8 ng/l
Morska voda 5,2 pg/l
Sladka voda usadeniny 87 mg/kg sediment dw
Morska voda usadeniny 676 mg/kg sediment dw
STP 230 pg/t
poda 65 mg/kg soil dw

8.2 Kontrola expozicie: Vyber a pouZitie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
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zavisi od vykonavanej priemyselnej ¢innosti so zliatinou.
8.2.1. Primerané technické zabezpedenie: Neuvadza sa.
8.2.2. Individudlne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné
prostriedky:
8.2.2.1. Ochrana odi/tvdre: Noste ochranné okuliare alebo tvarovy §tit.
8.2.2.2. Ochrana koze: Pracovny ochranny odev, rukavice. Pri praci
s roztavenym zinkom sa odporiaca pouZivat' Ziaruvzdorné QOPP.

8.2.2.3. Ochrana dychacich ciest: Zabezpeéte dostatoéné odsévanie a vetranie na
pracovisku. Chrérite dychacie cesty za pouZitia vhodne] ochrany dychacich

ciest.

8.2.2.4. Tepelna nebezpefnost™ Neuvadza sa.

8.2.3. Kontroly environmentilnej expozicie: Zabrafite tniku do Zivotného

prostredia.

ODDIEL 9:

FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Vieobecné informaiacie:

Vzhl'ad: Striebrosiva pevnd latka
Zapach: bez zépachu
Prahova hodnota zapachu: neuvadza sa
pH: neuvadza sa
Teplota topenia/tuhnutia; 420 °C (Zn)
Pocdiatocns teplota varu a destifaény 907 °C (Zn)

rozsah:

Teplota vzplanutia:

neuvadza sa

Rychlost’ odparoevania:

neuvadza sa

Horlavest’ (tuha latka, plyn)

zinok v masivnej forme nie je zapalny

Horné/dolné mity horlavosti alebo

neuvadza sa

vybugnosti:

Tlak par: 31 Papri 450 °C (Zn)
Hustota par: neuvadza sa

Relativna hustota: 7,14 g/em’ pri 20 °C (Zn)

Rozpustnost’ (rozpustnosti);

neuvadza sa

RozdelFovaci koeficient: n-oktanol/voda:

neuvadza sa

Teplota samovznietenia:

neuvadza sa

Teplota rozkladu:

neuvadza sa

Rozdel'ovack koeficient: n-oktanol/voda:

neuvadza sa

Viskozita:

neuvadza sa

Vybusné vlastnosti:

zinok v masivnej forme nie je vybusny

Oxidaéné vlastnosti:

neuvadza sa

9.2 Iné informacie:
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Vyrobok je rozpustny v kyselinach, zasadach a kyseline

Iné: octovej. Ako reakény produkt sa uvolTiyje vodikovy plyn.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Neuvadza sa
10.2 Chemicka4 stabilita: Stabilny za normélnych podmienok
10.3 Moznost’ nebezpecnych reakeii: Neuvadza sa

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’: Chraitite pred vihkost'ou. Tiez vid' bod 7a 9.
V pripade, ak zinkové ingoty obsahuju vlhkost', méZe to pri vkladani do taviacej pece
spdsobit’ vysplechnutie roztaveného kovu alebo vybuch.
10.5 Nekompatibilné materialy: Kyseliny, zdsady.
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Extrémne teplo, styk s priamym plameiiom méZe
spdsobit’ vznik jedovatych alebo drazdivych astic. Kovovy zinok reaguje s kyselinami
a zasadami. Reak&nym produktom je vodikovy plyn, ktory je horlavy, vybuiny, bez
zépachu a I'ah3i ako vzduch.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informaicie o toxikelogickych ufinkoch:

Zinok patri medzi stopové prvky, v organizme sa ukladé do vietkych tkaniv. UZ pri
nizkych koncentriciach spdsobuje poskodenie zdravia ¢loveka. Odporic¢ana davka zinku
v potrave (RDA) je 15mg/deii; 12mg/den pre Zeny; 10mg/den pre deti a S5mg/deil pre
dojcatd.

Negativny G¢inok zinku pre zdravie ¢loveka zacina v zésade od 10~15 nasobného
prekro&enia odporticanej davky (RDA) a rozpitie je 100-250 mg za defi. Prijem velkého
mnoZstva zinku pri kratkodobej expozicii spdsobuje bolesti Zaludka a zvracanie

a z dlhodobého hl'adiska sposobuje chudokrvnost’, poskodenie hustoty lipoproteinového
cholesterolu, ktory je potrebny pre udrziavanie hladiny cholesterolu v tele.

Inhaldcia velkého mnoZstva zinku v podobe prachovych ¢astic a dymu spdsobuje vznik
§pecifickych ochoreni znamych pod ndzvom ,,horacka kovového plynu®.

Hlinik patri medzi stopové prvky, najviac sa kumuluje v pankrease. Vykazuje pre
¢loveka velmi mald toxicitu. Napriek tomu v poslednej dobé trojmoeny ién hlinika A17
je podozrivy z genotoxicity. V pripade poruchy funkcie oblic¢iek (hemodialyza) je
neurotoxicky, nedochadza k jeho vylu€ovaniu z tela -zlyhanie obli¢iek. Hlavnym
prejavom otravy je porucha rei, demencia ozna¢ovand ako Alzheimerova choroba a
zachvaty. Dochédza tieZ k osteomalacii. Inhalacia vel'mi jemného prachu vyvolava
ochorenie oznac¢ované ako "aluminiosis”, ktorého prejavom je suchy kaSel, nalezy na
pltcach aké st pri silikdze, nie st vak postihnuté lymfatické uzliny.

11.2 Subchronicks - chronicka toxicita: Udaje nie su k dispozicii
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11.3 Senzibilizacia: Udaje nie st k dispozicii
11.4 Karcinogenita: Udaje nie st k dispozicii
11.5 Mutagenita: Nie je dokdzana.

11.6 Reproduktivna toxicita: Nie je dokézana.
11.7 Pésobenie na ¢loveka: Pri beZnej manipulacii nie je latka nebezpecna. Je potrebné
zamedzit’ dlhodobej expozicii pokoZky a inhaldcii.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita: Neuvadza sa

12.2 Perzistencia a degradovatel’'nost’: neuvadza sa
12.3 Biocakumulaény potencial: neuvidza sa

12.4 Mobilita v péde: neuvadza sa

12.5 Vysledky posiidenia PBT a vPvB: neuvidza sa
12.6 Iné nepriaznivé acinky: neuvadza sa

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Vhodné metédy zneskodiiovania: Zneskodiujte v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov. Zinkové zliatiny je mozné
recyklovat’. Drzitel’ odpadu je povinny zarad'ovat’ odpady podl'a Katalégu odpadov.

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Preprava sa zabezpefuje beZnymi dopravnymi prostriedkami (kamidn, vagdén), nie st
potrebné Ziadne zvlastne povolenia (ADR).

14.1 Cislo OSN: Neuvadza sa.

14.2 Spriavne expedi¢né oznacenie OSN: Neuvadza sa.

14.3 Trieda(-y) nebezpelnosti pre dopravu: Neuvadza sa.

14.4 Obalové skupina: Neuvadza sa.

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie: Neuvadza sa.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatePa: Neuvédza sa.

14.7 Doprava hromadného nakladu podPa prilehy 11 k dohovoru MARPOL 73/78
a Kédexu IBC: Neuvadza sa.
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ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/privne predpisy Specifické pre litku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a Zivotného prostredia: Na zmes ani latky obsiahnuté v zmest sa nevztahuje
povinnost autorizacie podla hlavy VII a nevztfahuji sa obmedzenia podFa hlavy VIII
Nariadenia Furdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006.

Zakon €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na
trh a o zmene a doplnent niektorych zakonov (chemicky zakon);

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) & 1272/2008 z 16. decembra 2008
o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) &. 1907/2006;

Nariadenie viady Slovenskej republiky z 23.noverbra 2011, ktorym sa meni a doplfia
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred
rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri prdci v zneni Nariadenia viady
Slovenskej republiky €.300/2007 Z.z. ;

Nariadenie komisie (EU) &.453/2010 z 20. méja 2010, ktorym sa meni a dopiﬁa nariadenie
Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizécii

a obmedzovani chemikalii (REACH) ;

Korigendum k nariadeniu Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 z 18.
decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok
(REACH) a o zriadeni Eurépske] chemickej agentiry, o zmene a doplneni smernice
1999/45/ES a o zrueni nariadenia Rady (ES) €. 793/93 a nariadenia Komisie (ES)
¢.1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/105/ES

a 2000/21/ES;

Vynos Ministerstva hospodarstva Slovenskej republiky ¢.3 z 15. aprila 2010, ktorym sa
ustanovuju podrobnosti o veobecnych pozZiadavkach na klasifikaciu, oznaovanie

a balenie nebezpeénych latok a zmesi.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti: Nie st dostupné informacie o vykonani hodnotenia
chemickej bezpecnosti chemickych latok obsiahnutych v zmesi.
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ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Uplny text H-viet a P-viet, ktoré sit uvedené v bode 2 a 3:

H228 Horl'ava tuha latka

H251 Samovol'ne sa zahrieva, mdZe sa vznietit’

H261 Pri kontakte s vodou sa uvoltiujd horfavé plyny
Odporiéania na odbornit pripravu: Neuvadzaji sa.
Odporaéané obmedzenia z hl'adiska pouZivania: Neuvadzaju sa.

Utel karty bezpetnostnych uidajov: Cielom karty bezpednostnych tidajov je umoznif
uZivatel'om prijat’ potrebné opatrenia siivisiace s ochranou zdravia a bezpednost'ou na
pracovisku a s ochranou Zivotného prostredia. Uvedené Gdaje zodpovedaji sti¢asnému stavu
vedomosti a skiisenosti a st v stilade s platnymi predpismi. Nem6Zu byt” povaZované za
zaruku vhodnosti a pouZiteI'nosti pre konkrétnu aplikaciu.

Zdroje kl'aéovych dat: Tato karta bezpefnostnych tdajov svojim obsahom zodpoveda
poziadavkam Prilohy II Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006.
Klasifikacia bola vykonana na zéklade Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008. Karta bezpednostnych tdajov bola spracovand na ziklade informécii o latke/zmesi
poskytnutych firmou Brock Metals s.r.o0.




